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	ФИО
	

	Название организации
	

	Адрес  
	

	Электронная почта
	

	Телефон
	


1. Контактная информация
2. Технические требования
2.1. Укажите назначение устройства, в котором планируется использовать пьезоэлементы, а также функцию пьезоэлементов в данных устройствах (излучатели, приёмники или совмещение обеих функций). Мы гарантируем конфиденциальность полученной информации. 
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2.2. Укажите тип пьезокерамического материала, из которого необходимо изготовить пьезоэлементы, или тип используемого материала в настоящее время. 
Технические параметры доступных материалов Вы можете найти по следующей ссылке. (вкладка «спецификация»).
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PIC                                                                                
Используемый материал
В случае необходимости, укажите параметры используемого материала, которые Вы хотели бы улучшить

2.3. Отметьте знаком «X» требуемую форму пьезоэлемента. Синими стрелками отмечено направление поляризации. 






2.4.  Укажите требуемые размеры и допуски в миллиметрах.
Со стандартными размерами и допусками Вы можете ознакомиться по следующей ссылке (после выбора формы пьезоэлемента перейдите во вкладку «Спецификация») 
Для диска: Диаметр (OD)                        ; Толщина (TH) 
Для кольца: Внешний диаметр (OD)                  Внутренний диаметр (ID)               ; Толщина (TH)
Для пластины: Длина (L)                 ; Ширина (W)                ; Толщина (TH)
Для трубки: Внешний диаметр (OD)                 ; Внутренний диаметр (ID)                ; Высота (L)
В случае необходимости, укажите желаемые характеристики пьезоэлемента (электрическая ёмкость, резонансная частота и т.п.)
2.6. Отметьте знаком «X» предпочтительный материал и конфигурацию электродов 
                   Нанесение серебра методом трафаретной печати, толщина порядка 10 мкм


  Нанесение сплава CuNi или золота методом напыления, толщина порядка 1 мкм


                   Способ нанесения и тип материала не принципиален 

                   Вывод с обеих сторон

                   

                   Вывод с одной стороны

2.7. При необходимости укажите требования к устойчивости пьезоэлементов к воздействию внешних факторов (температуры, влажности и т.п.)

Замечание: в случае специфических требований к конфигурации пьезоэлемента просим Вас выслать чертеж с необходимыми комментариями. Это позволит сократить время рассмотрения Вашего запроса. 
3. Потребность в пьезоэлементах и способ доставки
Укажите требуемое количество пьезоэлементов на текущий момент
Возможно ли увеличение потребности в пьезоэлементах в будущем? В случае положительного ответа укажите приблизительную потребность в год
Предпочтительный способ доставки: самовывоз или доставка по указанному адресу
Опросный лист для заказа пьезокерамических элементов

















Пожалуйста, отправьте заполненную форму  на наш адрес электронной почты: � HYPERLINK "mailto:info@eurotek-g.com" �info@eurotek-g.com�


В случае необходимости технической консультации свяжитесь с нами по телефону: (495) 600-40-84





   





     





Адрес: 115114, г.Москва, Павелецкая наб., д.8 стр.6, офис 401;


Email: �HYPERLINK "mailto:info@eurotek-g.com"�info@eurotek-g.com�   Сайт: �HYPERLINK "http://www.eurotek-general.com"�www.eurotek-general.com�;


Tел./факс: +7(495)600-40-84
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